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Ausgangslage

Die Strasse im Kirchweg befindet sich in einem schlechten Zustand. Aufgrund der
Begegnungsfélle zwischen Fahrzeugen wird auf das Kulturland ausgewichen, so
dass sich die Strassenrénder und das Bankett Uber die Jahre abgesenkt haben.
Ausserdem ist die Strassenentwasserung im Gebiet Romerweg / Chueweid nicht
gut gelost.

Im Rahmen des Verkehrskonzepts zur Erschliessung des Ortsteils Sulz wurde fest-
gelegt, dass die Hauptzufahrt Richtung Sulz Uber die Sulzerstrasse erfolgen soll.
Fur die Sanierung der Sulzerstrasse wurde durch die Gemeindeversammlung im
November 2018 ein Kredit gesprochen. Das Verkehrsregime des Kirchwegs wurde
im Fruhjahr 2019 in einem partizipativen Verfahren mit Bevdlkerungsvertretern er-
arbeitet. Als Bestvariante wurde dabei ein Einbahnregime talwérts bestimmt. Einzig
der landwirtschaftliche Zubringer- sowie der Langsamverkehr sind davon ausge-
nommen. Der Kirchweg kann daher neben der Sulzerstrasse weiterhin als Zufahrt
fur den Ortsteil Sulz benutzt werden.

In der Gemeinde Kinten wird zurzeit eine flachendeckende Tempo 30-Zone einge-
fuhrt. Der Kirchweg ist auf der ganzen Lange davon betroffen.

Der Sanierungsbedarf der gemeindeeigenen und vom Bauvorhaben betroffenen
Wasser- (Transport- und Versorgungsleitung) und Kanalisationsleitungen kann
noch nicht abschliessend festgelegt werden. Zurzeit sind diesbeziiglich Ubergeord-
nete, strategische Planungen uber die gesamte Gemeinde im Gange, welche zu
grosseren Projektanderungen fiihren kénnten. Aufgrund dieses Risikos wird an der
Gemeindeversammlung im November 2019 nur der Kredit fur die Strasse beantragt.
Der Kredit fur die Sanierung der Werkleitungen wird in einer separaten Vorlage an
der Gemeindeversammlung im Sommer 2020 beantragt werden.

In Anbetracht dieser Bedirfnisse erteilte der Gemeinderat Kiinten der Steinmann
Ingenieure und Planer AG im Februar sowie Juli 2019 den Auftrag fir die Ausarbei-
tung eines Bauprojekts zur Sanierung des Kirchwegs.

Angrenzend an den Projektperimeter des Kirchwegs ist ein separates Projekt fir die
Sanierung des Romerwegs ausgearbeitet worden.
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2. Grundlagen

Das Projekt basiert auf folgenden Grundlagen:

e Daten der amtlichen Vermessung der Gemeinde Kunten

o Werkleitungen der Gemeinde Kinten

e Feldaufnahmen vom 31.10.2017 (Steinmann)

¢ Stellungnahmen Wasserversorgung (Hunziker Betatech AG, April 2017 und Sep-
tember 2019)

e Zustandserfassung Wasserleitung (Meiler, Huguenin AG, Januar 2018)

e Stellungnahme Kanalisation (Hunziker Betatech AG, Oktober 2019)

e GEP-Auslastungsplan (Hunziker Betatech AG, Mai 2016)

e Auszug GEP-Zustandsplan (Hunziker Betatech AG, Februar 2018)

e Vorplanung Elektrisch (Elektra Kiinten, Marz 2018)

e Ausbauprojekt Swisscom vom 11.07.2019 (Swisscom Schweiz AG)

o Materialtechnische Zustandserfassung vom 09.04.2018 (Consultest AG)

e Technischer Bericht Erschliessung Sulz und Sanierung Kirchweg
(Steinmann, April 2018)

o Wasser- und Abwasserreglement der Gemeinde Kiinten

e Einschlagige Normen und Richtlinien (VSS, SIA und ATB)

3. Strassenprojekt
3.1 Geometrie und Aufbau

3.1.1 Situation

Der Kirchweg ist auf dem betreffenden Abschnitt eine Erschliessungsstrasse, wel-
che hauptsachlich der Erschliessung der angrenzenden Zufahrtsstrassen und
Grundstucke dient. Die Strasse wird von der Liegenschaft Kirchweg 48 bis zum Kno-
ten Eggenwiler-/Kiinterstrasse saniert.

Der Kirchweg wird in der Lage und in der Erscheinung des Strassenraums nur ge-
ringfligig verandert. Ausserhalb des Baugebiets wird das Bankett mit Kulturerde er-
stellt.

3.1.2 Langenprofil

Das Langenprofil wird hauptséachlich durch die Querprofile mit den geringzuhalten-
den seitlichen Anpassungen, bestimmt. Die LaAngsneigung des Kirchwegs variiert
zwischen 2.5% und 16.4%.
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3.1.3

3.14

3.2

Querprofile

Die Trassierung der Strasse richtet sich nach dem bestehenden Gelande. Die opti-
male Hohe der Strassenachse wurde so definiert, dass an den bestehenden Zu-
fahrtsstrassen und Hauszufahrten moglichst geringe Anpassungen vorgenommen
werden mussen.

Normalprofile

Nach dem Einbringen einer Fundationsschicht wird ein zweischichtiger Belag ein-
gebaut. Der Oberbau setzt sich wie folgt zusammen.

Deckschicht AC 11N 35 mm
Tragschicht ACT22N 80 mm
Fundationsschicht Kiesgemisch 0/45 500 mm
Total Oberbau 615 mm
Strassenentwésserung

Das Quergefalle des Kirchwegs passt sich dem Strassenverlauf an. Das heisst, auf
Geraden wird ein Dachgefalle und bei Richtungsanderungen ein kurvenabhangiges,
einseitiges Quergefalle vorgesehen. Dies flhrt an einzelnen Stellen gegeniiber dem
heutigen Quergefalle zu minimen Veranderungen.

Als Abgrenzung zwischen den Belagsflachen und den Grundstiicken werden im
Baugebiet je nach Hohendifferenz einreihige Bundsteine oder Stellplatten verwen-
det. Fir die wasserfuhrenden Strassenrénder sind jeweils zweireihige Bundsteine
oder Stellplatten mit Wasserstein vorgesehen. Im Bereich von Einfahrten und Vor-
platzen werden zweireihige Bundsteine erstellt und wo nétig neue Einlaufschachte
zur Vorplatzentwésserung zu Lasten der jeweiligen Eigentiimerschaft vorgesehen.
Im Strassenbereich sind Einlaufschéachte aus Fertigteilen mit einem Durchmesser
DN 600 mm und Aufsatzen vom Typ SIBLOC NIVROLL 2933 vorgesehen.
Ausserhalb Baugebiet erfolgt die Entwasserung Uber die Schulter und es werden
keine Randabschliisse vorgesehen. Im unteren Bereich wird als Trennung zwischen
Fahrbahn und Gehweg (Mergel) ein zweireihiger Bundstein vorgesehen. Auf dieser
Geraden ist ausnahmsweise ein einseitiges Quergefalle geplant, damit die Entwas-
serung uber die Schulter sichergestellt werden kann.
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3.3

3.4

Verkehr

Fir die Anwohner der jeweiligen Liegenschaften wird die Zuganglichkeit zu den Lie-
genschaften wahrend der Bauphase zu Fuss stets gewahrleistet. Fir den motori-
sierten Durchgangsverkehr wird der Kirchweg im Projektperimeter gesperrt. Hierflr
wird eine Umleitung via Sulzerstrasse eingerichtet. Der motorisierte Anliegerverkehr
kann je nach Bauetappe jeweils von der Eggenwiler-/Kiinterstrasse oder von der
Hauptstrasse her zufahren. Zeitweise kann die Zufahrt jedoch auch fur den motori-
sierten Anliegerverkehr nicht gewahrleistet werden. Fir diesen Zeitraum werden in
Absprache mit der Gemeinde und den angrenzenden Grundeigentimern Ersatz-
parkplatze zur Verfigung gestellt.

Beleuchtung

Die Beleuchtung wurde durch die Elektra Genossenschaft Kiinten tberprift. Diese
wird demnach in der heutigen Ausfihrung mit unverdnderten Kandelaberstandorten
beibehalten.

Gemeindeeigene Werkleitungen

Das Wasser- und Kanalisationsnetz der Gemeinde Kinten befindet sich zurzeit in
einer gesamthaft betrachteten Uberarbeitung. Die Neuausrichtung der Leitungs-
netze erfolgt mittels einer Ubergeordneten und strategischen Planung. Aufgrund die-
ser Begebenheit wurde im vorliegenden Projekt auf eine Projektierung der genann-
ten Werkleitungen verzichtet. Das Risiko von Projektanderungen ware deutlich er-
hoht gewesen.

Die Ubergeordnete Planung wird voraussichtlich bis zum Mérz 2020 abgeschlossen
sein, so dass die Werkleitungen anschliessend projektiert und in Form einer sepa-
raten Vorlage an der Gemeindeversammlung im Sommer 2020 mit dem entspre-
chenden Kredit vorgelegt werden kdnnen.

Falls im Nachgang neu zu erstellende Kanalisationsabschnitte nétig werden, wirde
die aktuell projektierte Strassenentwasserung auf den betroffenen Strecken eben-
falls daran angeschlossen werden.
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5. Ubrige Werkleitungen

5.1 Elektrisch
Die Elektra Genossenschaft Kiinten beabsichtigt ihr Leitungsnetz im Falle einer Er-
neuerung der Wasserleitung parallel gefiihrt neu zu erstellen resp. zu erganzen.

5.2 Swisscom
Die Swisscom wird im Zusammenhang mit dem Breitbandausbau in der Gemeinde
Kinten im Projektperimeter Netzausbauten/-anpassungen vornehmen. Im Knoten-
bereich Eggenwiler-/Klnterstrasse und Kirchweg wird ein neues Kabelschutzrohr
zwischen den beiden Plattenschéchten erstellt. Ausserdem werden an zwei Stellen
Bdgen eingebaut.

5.3 UPC
Von Seiten der UPC besteht zurzeit kein Bedarf an zusatzlichen Leitungen oder
Anpassungen.

6. Landerwerb

Die Sanierung des Kirchwegs findet sowohl auf offentlichem als auch auf privatem
Grund (Anpassungen) statt. Die Strasse wurde jedoch so projektiert, dass der Stras-
senbereich vollstandig auf 6ffentlichem Grund zu liegen kommt. Dadurch werden
keine Landerwerbsverfahren und keine Grenzmutationen notwendig.

Ausserhalb des Baugebiets musste deshalb die Breite der Strasse in der starken
Kurve auf eine Breite von 3.60 m reduziert werden. Das Lichtraumprofil fir den Be-
gegnungsfall PW/Fahrrad nach VSS-Norm ist bei einer Geschwindigkeit von
30 km/h hiermit noch gewabhrleistet. In den Gbrigen Bereichen betragt die Strassen-
breite des Kirchwegs ausserhalb des Baugebiets 3.80 m und innerhalb des Bauge-
biets grdsstenteils 4.50 m. Die Eggenwiler- und Kinterstrasse wurde auf eine Breite
von 5.00 m dimensioniert.

Bei den Uberschneidungen auf Parz. Nrn. 132 und 134 handelt es sich um gemein-
deeigene Parzellen (Schulhaus und Wegparzelle).
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7. Kosten

Basierend auf den Marktpreisen (Stand Oktober 2019) und der Annahme von nor-
malen Wetter- und Baugrundverhaltnissen wurde ein detaillierter Kostenvoran-
schlag ausgearbeitet. Die Gesamtkosten fir die Erneuerung der Strasse inkl. Hono-
rarkosten, Verschiedenes, Unvorhergesehenes und MWST belaufen sich auf rund
Fr. 990'000.-.
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Anhang A Kostenvoranschlag

STSEINMAN

Kostenvoranschlag INGENIEURE UND PLANER AL
Gemeinde: Kiinten Total KV (CHF inkl. MWST) 9907000
Projekt: Kirchweg
Erneuerung
Preisbasis (Monat/Jahr): Oktober 2019
Projekt ({CHF)
STR Summe
Total Objekt (=B+H+U+V) o000 Q90000
B. Baukosten 657000 G57000
Bauarbeiten 600000 G00°000
112 Prifungen 2700 2'?’ﬂl}|
13 Baustelleneinrichiung 34'500 34'50[}|
117 Ahbruch und Demontage &'000 ﬁ'l}ﬂ[}|
151 Bauarbeiten fur Werkleitungen
21 Baugruben und Erdbau 147700 14?'?’{]D|
221 Fundationsschichten und Materialgewinnung 72300 72'30l}|
222 Pfidsterungen und Abschiisse 50600 50°7600)|
223 Belagsarbeiten 243800 243'm0|
237 Kanalisationen und Entwissernungen 42400 42°400
Rohrlegearbeiten Wasser
a1 ‘Werkleitungen fur Wasser
Mebenarbeiten, Fertigstellung 32'000 32000
Rekonstruktion Parzellengrenzpunkts 32000 32000
Umgebung 25'000 25'000
Bepflanzung 15000 15'000]
Gartenbauarbeiten (Vorplatze, usw.) 10000 1D'l}ﬂ[}|
H. Honorare 145'000 145000
Honorare 145'000 145000
Phase 1 (Vorprojekt, Bauprojekt) 45000 45'000|
Phase 2 (Auflageprojekt, Submission, Ausfilhrungsprojekt) 44'000 44'I}ﬂl}|
Phase 3 (Ausfihrung, Inbetriebnahme und Abschluss) R6'000 5&1}0[}|
U. Ubrige Kosten 31600 J1°600
Ubrige Kosten 31'600 31'600
Profilienung fir Baugesuchsauflage 5000 5'l]-ﬂl)|
ermessung [ Absteckung Strassenrander 10°000 1D'I}ﬂ[}|
Zustandsaufnahmen (Rissprotokolle) / Beweissicherung &'000 B'l}ﬂl}|
Fepro / Nebenkosten 8'600 I!'Eﬂ[}|
Offentiichketsarbeit 2000 2'000]
V. WVerschiedenes 156400 156400
UVG und MWST 156400 156400
10% Genauigkeitsgrad Bauprojekt nach S1A 103 (KY +/-10%) £3'400 !lS'-IﬂI}|
T 7% MWST (*) TO'G0G ?D'Eﬂ9|
Rundung inkl. MWST iy} 2'391|
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