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LANGSSCHNITT 1:20

Kontrollschachtabdeckung

30cm, 60 cm

setzen nach Herstellervorschrift

Deckelhéhe D y

Kennzeichnung Abwassersysteme

gemass Ordner Siedlungs-
entwasserung Kap. 3.11

Leiter unter dem Schacht-
deckel; der Konus ist so

zu richten, dass die Leiter
Uber dem Bankett liegt

Styropor 20 mm
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Styropor 20 mm

bei Einmindung mehrerer
Leitungen kann an Stelle des
Betonfertigteils ein Betonprofil
mit B 25/15 von 25 cm Breite
erstellt werden

5cm

Sohlengefalle innerhalb des
KS soll mind. 5 % betragen

Styropor 20 mm
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bei Leitungen ab NW 600 mm
sind die elliptischen Schachte quer
zur Leitungsrichtung anzuordnen
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Schachtabdeckungen -

nach ATB Norm 401.303:
in der Fahrbahn:
von Roll

Fig. 2732.008.50 Nivroll e,

Fig. 2733.008.50 Nivroll
Raddruck 100 KN (10 t)

sonstige Stellen:

von Roll

Fig. 2703.060.50
Fig. 2704.060.50
Raddruck 50 KN (5 1)

QUERSCHNITT 1:20

Schachtdeckel beschriftet mit der Aufschrift

"Sauberwasser", "Schmutzwasser", "Versickerung" oder analog;
bei jedem 2. Deckel resp. alle 150 m sowie am oberen Leitungs-
ende ist ein Modell mit Ventilationsléchern zu versetzen

ab Rohrdurchmesser 600 mm
sind Fussnischen 30/ 15/ 15 cm
einzubauen

ovale Schachtrohr-Fertigteile ———

NW 900/1100 mm
oder NW 1200/1500 mm

Kennzeichnung Abwassersysteme
gemass Ordner Siedlungs-
entwasserung Kap. 3.11

Leiter aus Aluminium mit
Einstiegshilfe (bei T > 5m zuséatzliche
Anforderungen nach SUVA Vorschriften)

Konus 65 - 100 cm

Bankett auf HOhe Rohrscheitel,
mind. 30 cm Uber der Sohle
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Fillbeton PC 250

HINTERFULLUNG

Der durch die Bauausfiihrung bedingte Hohlraum um Betonrohr
und Konus ist vor dem Betonieren des Deckelrahmens mit
Kies-Sand so einzustampfen, dass Setzungen vermieden werden.

Graben

Schacht

Leitung

Hinterflllungen,die nicht verdichtet werden
kénnen, sind mit Magerbeton PC 100 auszufilihren




